
31_ 把Vivaldi面板放在水果旁，對比之下就知道多厚了。
32_ 變壓器來料。
33_ 轉盤面板正在接受檢查。
34_ 這是啥？顯微鏡。用來檢查線路板的，或是在焊接細微的零件時使用。
35_ 這是控制板，由於dCS所有的線路板都是外包，所有來料都要逐個檢查。
36_ 這是Vivaldi Master Clock集貨籃子，每次要組裝前都要把所有零附件都放在籃子裡，確定沒有缺料，再拿去組裝。圖中寫著S2代表Silver面
板二部，B2代表黑色面板二部，換句話說，這個籃子裡的零件能夠生產四部Vivaldi Master Clock。

37_ 正在組裝中的Paganini轉盤。
38_ 正在測試中的轉盤線路板。
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39_ 正在組裝中的背板。
40_ 還未完全組裝完成之前要先測試各項功能是否正常。
41_ 組裝Vivaldi之前，要先拿到Works Order，按照上面的指示去做。
42_ Vivaldi的電源。
43_ 正在組裝Vivaldi。
44_ 請注意看，電源線路板是高架的，避免電源振動傳到機箱。
45_ 這是Vivaldi轉盤的各式元件，要組裝時先把所有零組件按表挑齊，再進行組裝。
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46_Vivaldi Transport正在進行階段性的測試。
47_您看Vivaldi Transport電源安裝得多紮實，他的電源採用雙層避振結構，確保機箱內沒有一點振動存在。此外變壓器採用二個，一個供應機
械讀取系統，另一個供應線路，而Scarlatti只有一個電源變壓器負責全部。

48_即使只有裝上一片線路板，也要開始進行測試，確定沒有問題，才進行下一個組裝步驟。
49_Vivaldi Upsampler裝上控制板之後，再灌入程式，就要進行5天嚴苛的測試，這五天中每隔15分鐘就把機器自動開關一次，檢測經過多次開
關之後，控制板是否還能正常運作，這真是前所未聞的檢測方式。

50_把Esoteric的VRDS雷射讀取系統裝上去。請注意Vivaldi的抽屜另外有一個密閉的「隔音門」，如此一來當飛輪轉動時，細微的噪音就不會傳
到外面。而Scarlatti轉盤並沒有這道「隔音門」，所以飛輪轉動的細微噪音會傳到機外。

51_雷射讀取系統底下也是雙層結構，對避振下足功夫。
52_再把控制板也裝上了。
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