
53_控制板近景，這是數位訊源的心臟，所有操控都來自這裡。
54_整部Vivaldi 轉盤組裝完成之後，要先進行初步測試，確定每一個端子都正常運作。
55_Raveen Bawa站在「烤爐」前面，告訴我們所有的Master Clock都要在這裡進行48小時，攝氏5-55度的嚴苛測試，沒問題才能出
關。為何要進烤爐呢？因為不良的石英震盪器會隨著溫度的改變而失去該有的精確性，所以要確認所用的石英震盪器在攝氏5-55
度之內都不會有變化。

56_這部烤爐一次只能烤四部Master Clock，而且每次要花二天，產量之低可想而知。圖中機器是Vivaldi，Bawa說通常是星期五晚上放
進去，星期一早上來取出，如果是這樣，一個星期只能測試四部Master Clock，一個月只能檢查16部。

57_這是什麼陣仗？全世界唯一的dCS終極測試站。這是他們自己設計的，利用八部電腦，加上自家設計儀器，用來對所有完成的產
品做最終的Burn in測試，測試過程3-4小時，測試點達1,000個以上。

58_看到沒？上面寫著dCS Autotester。這套系統是他們以前為軍方與通訊公司生產專業器材時所研發出來的精密檢測系統。由於每種
產品的測試程序跟規格要求不同，所以每個測試站都要輸入不同的檢測操控軟體，來進行自動檢測。Bawa說他相信這是全世界最
複雜也最精密的數位訊源自動測試系統，也是dCS與眾不同之處。

59_底下還有Autotester。
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60_哇！自動測試站的背面，這些線還真亂，不好看沒關係，精確就好。
61_自動測試站的顯示螢幕，每個站都有一個顯示螢幕在監看。
62_看到沒？測試站一點都不留情，這部被判定Fail，要送回重新檢查，到底問題出在哪裡？
63_這部所有的測試規格都達標，Pass。
64_只要是Pass的機器，最後都會印出一份正式的「證書」。
65_咦？這些已經自動測試完畢的機器放在這裡幹什麼？原來它們還要經過最後一關：人工Sound Check操作。插上訊號線，各種功能通通操
作一遍，確定各種操控功能正常，每個端子正常，也能播放出音樂，這樣才算是完成所有的測試項目。

66_Sound Check理論上已經是最後一道測試，不過最後包裝前還是要經過肉眼檢查。確定機器外觀沒有任何瑕疵之後，才包裝準備出貨。誰
來檢查？廠長，Bawa，Martin他們三個人都要看過，確認沒問題才行。
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67_看到沒？這是dCS以前的專業機種955與905，現在用來送出各種取樣頻率以供測試之用。
68_把那麼貴的Vivaldi這樣疊起來測試，不會刮傷嗎？雖然我在聆聽時也是上下疊起來，但是我中間有用軟墊隔開啊！
69_這塊黑色石塊做什麼用的？原來是用來測試機器底下那幾個腳到底有沒有裝得水平。
70_工廠內有個規模相當大的維修部門，Raveen Bawa說這裡負責全世界的維修工作，只要發現故障，就送回工廠做完善維修。
71_老師傅正在檢修控制板。
72_修好之後還要經過儀器測試。
73_正在維修P8i，即使它早在2005年間推出，早已停產，但仍然還是替客戶維修。
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74_Raveen Bawa說即使已經買不到重要零件，他們都會拆同型機器的零件來維修或找其他替代品來修改。
75_這部P8i原本的Philips雷射讀取系統已經找不到了，所以他們以Esoteric讀取系統來取代，當然內部操控伺服線路通通都要修改，由此可見

dCS對於售後服務的認真。
76_這是Dan的位置，他很特別，喜歡蟒蛇，David說他們工廠內很多怪才。
77_看到沒？這位仁兄的監視器上寫著Bitch，畫面讓人想大笑，圖中是他的小孩。
78_已經測試完成，包裝完畢，準備出貨的成品。
79_哇！連同行Transparent Audio都跟他們買數位訊源，想必價錢一定很迷人。
80_這是傑富的Vivaldi 轉盤Works Order，還在等啦！
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